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ANWENDUNGSBEISPIELE

Dosieren   
von Flüssigkeiten 

Anwendungen: Dosieren von Flüssigkeiten

Die vom Motor erzeugte Wärme wird auf die Pipette übertragen und kann die Viskosität und die 
Eigenschaften der Flüssigkeit beein�ussen. Dies kann zu Qualitätseinbußen führen.





LÖSUNG
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Zuverlässigkeit und Effzienz   
mit  Energie sparen

Geschlossener Regelkreis zur Gewährleistung 
des Betriebs.

Die Ansteuerung im Steuermodus ist 
dieselbe wie bei einem Schrittmotor.
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Hohe Zuverlässigkeit
Wir haben uns für ein eigenes Steuerungssystem entschieden. Indem wir die Vor-
teile von Steuerung und Regelung (Closed-Loop) verbinden, erreichen wir eine hohe 
Zuverlässigkeit.

Energieeinsparung
Die hohe Ef�zienz führt zu weniger Wärmeentwicklung im Motor und somit zu Energieeinsparungen.

� Läuft weiter, auch bei plötzlichen Lastwechseln oder Beschleunigung
Normalerweise wird der Motor synchron zu den Taktbefehlen angesteuert. 
Bei Überlast schaltet die Steuerung sofort auf Closed-Loop um und korrigiert 
einen evtl. vorhandenen Schleppfehler. 

� Tuning nicht erforderlich
Da das System im Normalbetrieb mit offenem Regel-
kreis arbeitet, kann es ohne Tuning auch dann noch 
problemlos positionieren, wenn Lastschwankungen 
durch Riemen, Nocken, Ketten usw. auftreten.

� Gibt bei anhaltenden Unregelmäßigkeiten ein Alarmsignal aus.
Wenn dauerhaft Überlast auftritt, wird ein Alarmsignal ausgegeben und 
nach Abschluss der Positionierung wird ein IN-POS-Signal ausgegeben. 
Daher hat es eine dem Servomotor ähnliche Zuverlässigkeit. 

� Position im Stillstand halten
Nach Erreichen der Zielposition kann der Motor diese 
ohne Hunting halten.  Deshalb ist er besonders für 
Anwendungen geeignet, bei denen Schwingungen im 
Stillstand Probleme verursachen können.

Durch die Energieeinsparung wurde der Stromverbrauch und damit der 
CO2-Ausstoß um 47% gegenüber den früheren Werten reduziert.
Bedingungen: Drehzahl 1.000 U/min, Lastfaktor 50%, Betriebsdauer 24 h/Tag 
(Aktiv 70%, Standby 25%, Stopp 5%), 365 Tage/Jahr
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DR-Serie   
mit Absolutsensor der AZ-Serie

AZ-Serie
 
Der Motor der AZ-Serie ist mit einem Absolutsen-
sor ausgestattet, dadurch sind externe Referenzsen-
soren oder Endschalter über�üssig.

• Mit Absolutsensor
• Umfangreiche Funktionen für anspruchsvolle  
   Positionieraufgaben

Ab 1.262 €
(Aktuator, Treiber und Kabel)

Detailübersicht

Produktübersicht

LIEFERZEIT
10 Werktage

bei bis zu
5 Stück

Mit Lineartisch Mit Seitenführung Standard

Für Anwendungen mit kleinen Lastmomenten Für Anwendungen mit großen Lastmomenten Flexible Konstruktion der Anwendung

Spindelsteigung 1,0 mm / 2,5 mm

Hub 30 mm

Transportlast
bei 1,0 mm Steigung: horizontal 4 kg*/vertikal 4 kg;
bei 2,5 mm Steigung: horizontal 4 kg*/vertikal 2 kg

Max. Geschwindigkeit bei 1,0 mm Steigung: 40 mm/s; bei 2,5 mm Steigung: 100 mm/s

Kugelumlaufspindel mit bzw. ohne Spindelschutz

Kabelabgangsrichtung unten/rechts/links unten/oben unten/oben/rechts/links

Zusätzliche Führung ja ja nein

Montageplatte ohne/mit Montage�ansch bzw. -fuß ohne ohne/mit Montage�ansch bzw. -fuß

Integrierter Motor AZ-Serie

*Mit zusätzlicher externer Führung
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AUSGEWÄHLTE PRODUKTE

AZ-Multi-Achs-Treiber   
für Motoren der AZ-Serie

Der Multi-Achs-Treiber mit bis zu 4 Achsen ermöglicht Platz- und Kosteneinsparung

Feldbus Master

SPS

Platz sparen, Verkabelung reduzieren

Multi-Achs-Treiber für Schrittmotoen 
der AZ-Serie für DC-Versorgung

AZ-Serie
Standardmotor

AZ-Serie
Getriebemotor

EAS-Serie
Motorisierter Linearschlitten 

DGII-Serie 
Drehtisch mit Hohlwelle

Kosten einsparen

Mit Multi-Achs-Treibern können Motoren und Aktuatoren der AZ-Serie (DC-Version) mit Motionpro�len 
gesteuert werden. Es sind Ausführungen mit den Feldbussystemen EtherCAT, SSCNET®/H und 
MECHATROLINK® für 2, 3, oder 4 Achsen verfügbar.

Für 2 Achsen Für 3 Achsen Für 4 Achsen
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Service   
Mediathek

Die Mediathek enthält Produktvideos zu verschiedenen Serien. 
Informieren Sie sich ganz bequem über verschiedene Anwendungs-
möglichkeiten der Antriebe von Oriental Motor.

Bitte besuchen Sie unsere Website unter: 
www.orientalmotor.ch/Info_center/Media_center/

Feature-Trailer

Firmenübersicht

Anwendungen

AC Motoren

Bürstenlose DC Motoren

Schrittmotoren

Linear Motion/Aktuatoren

Anzeigen

Anzeigen

Anzeigen

Anzeigen

Anzeigen

Anzeigen

AnzeigenAnzeigenAnzeigen

Bei Fragen stehen wir unter 00800-22 55 66 22 (Free Call Europe) zur Verfügung.



CH
IT

ES

FR
DE

UK

HERAUSGEBER:
Oriental Motor (Europa) GmbH 
Schiessstraße 44, 40549 Düsseldorf
Telefon: 0211-5206700
www.orientalmotor.de 
Geschäftsführer: 
Jiro Kuribayashi, Hirokazu Harada, Eiji Kawahito
Erscheinungsweise: Monatlich 

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Diese Broschüre wurde im April 2021 veröffentlicht.

REDAKTION:
Dominik Ped, Andreas Rey, Franziska Rott , 
Arne Schipper, Katja Wolf
DRUCK:
ALBERSDRUCK GmbH & Co. KG 
Leichlinger Straße 11, 40591 Düsseldorf 
BILDNACHWEISE:
Adobe Stock, Freepik, The Noun Project

© Copyright Oriental Motor (Europa) GmbH 2021

IMPRESSUM

SO ERREICHEN SIE UNS
Customer Service Center 
Support in Deutsch & Englisch

Mo - Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag: 08:00 - 15:00 Uhr

info@orientalmotor.ch

00800  – 22556622

www.orientalmotor.ch

Free Call Europe

Bei Webshop-Bestellungen versandkostenfreie 
Lieferung innerhalb Deutschlands.

www.orientalmotor.de/Downloads

Sie benötigen Informationen über unsere Produkte? 
Unsere aktuellsten Flyer, Broschüren, Manuals und Kataloge 
können Sie bequem von unserer Webseite herunterladen. 

INFORMIEREN SIE SICH

Registrieren Sie sich 
für unser digitales, 
technisches Magazin 
und erhalten Sie 
Lösungsideen für Ihre 
Anwendung.

www.orientalmotor.ch
Online-Shop 

ORIGAMI PAPAGEI

Das folgende 
Video hilft Ihnen 

dabei

Probieren Sie es doch einmal selbst!

 WIR STELLEN AUS 2021

SPS
Nürnberg, Deutschland
23.11. bis 25.11.2021 
Halle 1, Stand 1-424




